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Модели: V1245
Размер: 1200*900*2200MM

Модели: V8045 
Размер: 800*800*2200MM 
Модели: V9045 
Размер: 900*900*2200MM 
Модели: V1045 
Размер: 1000*1000*2200MM 

Модели: V150
Размер: 1500*850*2200MM 
Модели: V160
Размер: 1600*850*2200MM 
Модели: V170
Размер: 1700*850*2200MM 

Инструкция по установке

*9 
00 1700*900*2200ММ 



Поставьте поднос на пол, проверьте его баланс.
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Модели: V1215
Размер: 1200*900*2200MM

Модели: V8015 
Размер: 800*800*2200MM 
Модели: V9015
Размер: 900*900*2200MM 
Модели: V1015
Размер: 1000*1000*2200MM 
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Установка высокого лотка

по уровню. поддон поддон 

Поставьте поддон на пол, проверьте его по 
уровню. 

Поставьте поддон на пол,проверьте его по уровню. 



Поставьте поднос на пол, проверьте его баланс. ③ установить вертикальный профиль a в стекло, 
исправить его с помощью винтов.

A

B
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Установка нижнего лотка Установка левой части стекла

① установить полосы вокруг 
бокового стекла.
② установить горизонтальный 
профиль на стекло.

Установить 
уплотнительные резинки 
вокруг стекла. 

А 
закрепить закрепить 

Выставить поддон по уровню с помощью регулировочных ножек. 

закрепить 
А Установить вертикальный профиль А в стекло, 

закрепите его с помощью винтов. 



A

B

A

B

C

D

A

E

F

C

① установить передний горизонтальный профиль e и f с винтами.
② вставить магнитные полосы в профиль a, c.
③ положи этот набор на поднос.

Исправить заднее стекло и боковые очки
с винтами.
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Модели: V8045 V8015 
Размер: 800*800*2200MM

Модели: V9045 V9015
Размер: 900*900*2200MM

Модели: V1045 V1015 
Размер: 1000*1000*2200MM Установка заднего стекла

Установка правой части стекла Установка передних горизонтальных профилей

Для размера 120,150,160,170

Установите вертикальный профиль b 
для бокового стекла, исправьте его с винтами.

① установить полосы вокруг бокового стекла.
② установить горизонтальный профиль на стекло.
③ установить вертикальный профиль c и d с винтами.

Для размера 80, 90,100

уплотнитель вокруг стекла. 

Соедините задние боковые стекла винтами изнутри. 

установите эту конструкцию на поддон 

Е и F F винтами. 
А, С. 

закрепите его винтами. 
В. 

С и D винтами. 

установить 

Установите вертикальный профиль В на 
стекло и закрепите его с помощью 
винтов. 

установить уплотнитель вокруг стекла. 



C

D

① зафиксировать небольшие задние 
стекла и боковыеочки с винтами.

② починить большие задние стекла и боковое стекло
с винтами.

C

D

① починить очки и сбоку
очки с винтами.

② починить центральное стекло и два 
сзади очки с винтами.
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Модели: V1245 V1215
Размер: 1200*900*2200MM                       Установка заднего стекла

Модели: V150
Размер: 1500*850*2200MM

Модели: V160
Размер: 1600*850*2200MM 

Модели: V170
Размер: 1700*850*2200MM Установка заднего стекла

③ починить большие задние 
стекла и маленькие задняя 
стекло с винтами.

Соединить заднее стекло с боковым 
изнутри при помощи винтов с 
отражателями. 

Соединить большое заднее стекло с боковым 
с помощью винтов с отражателями. 

Соединить задние стекла между 
собой с помощью винтов с 
отражателями. 

Соединить задние стекла с 
боковыми с помощью 
винтов. 

Изнутри соединить центральную панель 
с задними стеклами с помощью винтов с 
отражателями. 



① с установочными полосками вокруг дверных очков.

Установка наката

② Установка вертикального профиля G1, H1, G2, H2 на дверные очки
и установить магнитные полосы в профили.
③ установить Горизонтальные профили в очки.

①

G1 H1

②

G2 H2

Профиль вверх

Профиль вниз

Профиль вверх

Профиль вниз
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Установка ролика
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Установить стекло
Два дверных стакана для размера 120,150,160,170.
Одно стекло для размера 80,90,100.

Две двери 

Установить уплотнительную резинку по 
периметру двери. 

дверь 

Установить горизонтальные профиля на 
дверь. 

роликов 

( с винтом - верхний, с пружиной - нижний) 
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Модели: V8045 V8015 V9045 V9015 V1045 V1015  
Установите угловой профиль, аксессуары и крышу. Модели: V1245 V1215   Установка углового профиля, арматуры и крыши
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Модели:V150 V160 V170   Установите угловой профиль, аксессуары и крышу. Установите сиденье (для высокопоставленных лотков)


