
Новый 

Цель примененения
l Для переоборудования подвесного биде 
l Для монтажа на готовом полу 
l Для монтажа во время ремонтных работ, реконструкции зданий и в новостройках 
l Для использования при настенном подключении к канализации 
l Для монтажа напольного и подвесного биде 

Характеристики
l Сантехнический модуль с обшивкой из стекла с передней стороны (однослойное безосколочное стекло) 

и обшивкой из матового алюминия с боковых сторон 
l Самонесущая конструкция 
l Выравнивание строительных допусков 
l Выравнивание по высоте до 2 см 
l Подвод воды снизу с левой или правой стороны 
l Высота настенного подключения к канализации: 8–21 см от чистого пола  
l Расстояние между точками крепления биде: 18 см 

Технические данные

Объем поставки
l Монтажный элемент для биде с обшивкой с передней и боковых сторон 
l Крепежные элементы для капитальной стены 
l Комплект соединительных патрубков для подвода воды 
l 2 ножки 

Артикул

Высота x ширина x глубина  101 x 48,5 x 10,6  см 

Арт. № Цвет 

131.030.SI.1 Стекло, белое / 
алюминий 

131.030.SJ.1 Стекло, черное / 
алюминий 

131.030.SQ.1 Стекло, умбра / 
алюминий 

Сантехнический модуль Geberit Monolith для биде 

Спецификация продукции

Уменьшить результаты с помощью выбора специальных критериев  26.9.2013 1 / 1


