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Please pass these instructions on to the end user of the fitting.
S.v.p remettre cette instruction à l'utilisateur de la robinetterie!

Bitte diese Anleitung an den Benutzer der Armatur weitergeben!
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Область применения
Эксплуатация возможна с: накопителями, работающими 
под давлением; прямоточными водонагревателями с 
термическим и гидравлическим управлением. 
Эксплуатация с безнапорными накопителями (открытые 
водонагреватели) не предусмотрена!

Технические данные
• Давление воды
 - миним. 0,5 бар
 - рекомендуется 1 - 5 бар
• Рабочее давление макс. 10 бар
• Испытательное давление    16 бар

При полном давлении потока свыше 5 бар необходимо 
установить редуктор давления.

Необходимо избегать больших перепадов давлений на 
подсоединениях холодной и горячей воды!
• Температура
Вход горячей воды: максим. 80 °C
Рекомендовано для экономии энергии:  60 °C

• Подключение воды холодная - справа
 горячая - слева

Примечание, см. складные листы I и II.
• Выставить высоту контрольного колодца на высоту 
ванны, см. складной лист II, рис. [1].
Учитывать данные на чертеже с размерами на 
складном листе I.

• Подсоединить отводной шланг (A) к кожуху для 
шлангов (B), в руководстве по монтажу смотри 
прилагаемое описание для изделия 95.502.xxx.

• Установить подводящие соединения G1/2 в 
соответствии с заданными размерами, см. рис. [1].

• Съемная защитная плита (C) 610 x 150мм 
рассчитана на размер облицовочных плиток 150, 
см. рис. [2]. 
Разумеется, можно использовать и другие размеры 
плиток и плит.
Это следует, однако, учитывать при планировании 
контрольного колодца, чтобы не возникло 
трудностей при облицовке плитками.
Описание - см. окончательный монтаж

Предварительный монтаж

Монтаж встраиваемой рамы, см. складной лист II.
1.Установить прилагаемые дюбели (D1) на кирпичную 
кладку (контрольный колодец), см. рис. [2].
Для монтажа непосредственно на полу можно 
заказать стойки в качестве специальных 
принадлежностей (артикул 45 388), см. раздел 
Запчасти, складной лист I.

2.Снять предохранительные втулки (E) и защитную 
плиту (C).

3.Навинтить прилагаемый шланг (G) (длинный, красная 
маркировка) на подсоединение горячей воды.

4.Навинтить прилагаемый шланг (H) (короткий, синяя 
маркировка) на подсоединение холодной воды.

5.Подсоединить отводной шланг (A) к кожуху для 
шлангов (B).

6.Шланги (G) и (H) протянуть через держатель 
арматуры наверх, установить арматуру и закрепить 
прилагаемыми винтами (D2) на кладке.

7.Подсоединить шланги (G) и (H).
Направляющие втулки шланга, см. рис. [3].

Тщательно промыть трубопроводы.
Проверить соединения на герметичность.

8.Установить снова защитную плиту (C) и 
предохранительные втулки (E), см. рис. [2].

Указание для слесаря-сантехника:

Остальные монтажные операции проводятся уже после 
установки ванны или укладки облицовочных плиток.

Указание для плиточника:

Подготовка защитной плиты (C), см. складной лист III. 
1.Пробить соответствующие отверстия в шаблоне (J), 
см. рис. [4]. 

2.Выложить защитную плиту (C) плитками, приложить 
шаблон (J) и разметить отверстия или диаметры 
сверлений.

3.Просверлить отверстия в облицовочных плитках, 
приклеить плитки на защитную плиту (C) и после 
затвердевания расшить швы, см. рис. [5].

4.Установить снова защитную плиту (C) и 
предохранительные втулки (E), см. рис. [6].

Внимание!
При различной высоте облицовочных плиток между 
защитной плитой и горизонтально уложенными 
плитками следует выполнить следующие операции.

1.Снять вновь предохранительные втулки (E) и 
защитную плиту (C), и поворачивать шесть 
установочных винтов (K) до тех пор, пока защитная 
плита не достигнет той же высоты, что и 
горизонтально уложенные плитки, см. рис. [6].

2.Установить снова защитную плиту (C) и 
предохранительные втулки (E).

Произвести окончательный монтаж.

Остальные монтажные операции разъясняются в 
описании окончательного монтажа накладной панели.

Запчасти, см. складной лист I ( * = специальные 
принадлежности).
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